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BOMBA MANUAL OTAL PP

Valida hasta 30/11/2025

Caracteristicas principales

e La bomba manual OTAL® con tubos de
suministro de PP es una bomba fiable, flexible

y rentable para el llenado de liquidos.
« Hay disponibles diferentes tubos de suministro
con distintos didmetros y caudales para A

satisfacer requisitos especificos. Los tubos de
suministro de PP ofrecen una buena
resistencia a los dcidos débiles, los dlcalis y los
productos de limpieza. La salida se puede
girar hacia arriba para evitar goteos.

o Dependiendo del modelo, los tubos estdn
fabricados en PE, PP, PVDF o acero inoxidable.
Esto permite bombear una amplia gama de
liquidos de forma rdpida y sencilla. I]U[l(lﬂ

» Eldiseno compactoy la aplicabilidad universal
hacen que las bombas sean una solucién
practica para llenar y transferir pequenas
cantidades de aguaq, aceites, dcidos, dlcalis y
alimentos liquidos hasta una viscosidad de
aproximadamente 500 mPas.

5005-1200 Tube @ 12 mm, pump cap. 14 |/min 76.64< 67.73<
5005-1500 Tube @ 15 mm, pump cap. 20 |/min 80.42<€ 74 .12<
5005-1800 Tube & 18 mm, pump cap. 26 |/min 81.72<€ 73.49€
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