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• Perfecto para la gravimetría y resultados 
rápidos en el material filtrante.

• Resultados reproducibles gracias a una 
estructura de poro homogénea.

• Filtraciones más rápidas con baja resistencia 
al flujo.

• Amplio abanico de aplicaciones: desde 
clarificación hasta retención fina de 
partículas/microorganismos.

• Variedad de poros y diámetros (0,20 / 0,45 / 
0,8 / 3 / 5 / 8 µm; 25/47/50 mm) para ajustar 
selectividad y caudal.

• Superficie lisa y uniforme, ideal para 
inspección visual y recuentos.

• Compatibilidad con portafiltros estándar y 
procedimientos habituales.

• Calidad consistente lote a lote, con 
trazabilidad.

Válida hasta 30/11/2025

Características principales

Ref.

MCE04547BL

Descripción
130,80€Éster mixto de celulosa , 0.45 µm, no estéril, discos de 47 mm.

OFERTA

MCE30047BL

MCE50047BL

130,00€

135,00€

MCE80047BL 135,00€

NC04547BL

NC04550BL

88,00€

99,00€

NC08047BL 160,50€

NC08050BL

PES02025BL

173,80€

80,00€

PES02047BL 123,00€

PES04525BL

PES04547BL

80,00€

123,00€

PES04550BL 130,00€

Éster mixto de celulosa ,3 µm, no estéril, discos de 47 mm.

Éster mixto de celulosa , 5 µm, no estéril, discos de 47 mm.

Éster mixto de celulosa , 8 µm, no estéril, discos de 47 mm.

Éster mixto de celulosa ,0.45 µm, no estéril, discos de 47 mm

Éster mixto de celulosa , 0.45 µm, no estéril, discos de 50 mm.

Éster mixto de celulosa , 0.8 µm, no estéril, discos de 47 mm.

Éster mixto de celulosa , 0.8 µm, no estéril, discos de 50 mm.

Éster mixto de celulosa ,  0.20 µm, no estéril, discos de 25 mm.

Éster mixto de celulosa , 0.20 µm, no estéril, discos de 47 mm.

Éster mixto de celulosa , 0.45 µm, no estéril, discos de 25 mm.

Éster mixto de celulosa , 0.45 µm, no estéril, discos de 47 mm.

Éster mixto de celulosa , 0.45 µm, no estéril, discos de 50 mm.
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